


Caracteristicas Técnicas

Potencia en CV a B.BCO r.p.m.
Cubicaje en c.c,

Diamatre por carrera en mm.
Patencia maxima a revaluclones
par minuto

Relacion de compresian
Instalaciion eléctrica
Carburadoras

Felacidn de velocidades:

* yelocidad
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M dientes pifdn salida cambio
Capacidad depdsito gasolina en litros
Consume gasoling por 100 km

Moto con conductor sclo, litros
Capacidad depdsito aceite, litros
Velocidad méxima, conductor

=olo agachade. km/h.

Peso en vacio, kg.

Paso maximo sdmisible

(incluida motocicleta) kq.

Maumaticos [Dimensionzs en pulgadas):

Nalantero

Trasern
Anchura maxima mm,
Longitud total mm.
Altura sillin mm.

400-Y bicilindrica
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Preste atencién, sobre todo,

a los apartados:

Aceite motor y cambio
Regulacion del embrague
Pedal cambio velocidades
Arranque eléctrico

Freno de disco
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Consejo al motorista

Su motocicleta es una manguina robusta y proyec-
tada con miras a un servicio continuo y disefada
de modo que se deban prestar los minimos cui-

dados.

No ha de olvidar, por esto, que su molocicleta es
un aparate complejo, a pesar de haberse logrado
un elevado grado de sencillez y proteccion con-
tra la intemperie y descuido,

¥ para que durante largo tiempo no le defraude
y preste un satisfactorio servicio, es preciso
comprender. por lo menos en lineas generales,
su funcionamiento, teniendo cuidado de accionar
los mandos a su debido tiempo y correctamente.

SANGLA S

También ha de realizar, de vez en cuando v con
exactitud, ciertas revisiones y efectuar compro-
baciones para evitar una posible averia prd-
xima.

Para informarle de lo primero y aconsejarle so-
bre lo segundo, sirva este manual.

5i Vd. presta atencién a la descripcion general
y consulta el detalle final sobre irreqularidades
de funcionamiento, conocerd su motocicleta y
como debe tratarla.

Talleres Sanglas, 5. A.
Hospitalet
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Puesta en servicio

Carburante

Para el modelo 400-¥:
Gaselina Saper, 26 octanos.

Aceite motor y cambio

Se recomienda usar aceite de calidad, del tipo Multigra-
da 20-30 HD tanto en verano como en inviemno. La calidad
del aceite, asi como el cambio a intervalos regulares,
coma se indica en mantenimients, son las condiciones
que mas favorecen la larga duracion del maotor.

Operaciones de puesta en marcha

Al poner en marcha por primera vez su mq:utcu::icle:ta 85
precisc efectuar previamente las sigulentes operaciones:

a) Comprobar la presion de los neuméaticos (pag. 38],

b) Comprobar el nivel del aceite del bloc-motor (fig. 1]
Sa saca la wvarilla nivel limpiandola. Volver a introducirla
apoyando el tapon sobre la rosca (sin volver & roscar a
fondo), extraerla de nuevo y observar si el nivel llega
a la sanal MAX [aprox. 26 litros). Si no llega, anadir
aceite de la calidad indicada =n el apartado 2,

Mo sobrepasar nunca la sefal MAX.

Al mirar el nivel la moto tiene que estar sobre el caba-
llete central y en terreno llano.

¢) Cargar la bateria (si estd cargada en seco) segun las
instrucciones que mas adelante se dan (ver apartado 30).

4
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d) Varificar si los platinos dal ruptor tienen la separa-
cidn de 0.3 a 04 mm.

e} Paner gasolina en el depdsito,

En este punto ya se puads poner en marcha el motor,
Para ello se efectia lo siguients;

1] Se abre &l grifo de |la gasalina,

2} Tirar hacia afuera la palenca de starter del carbu-
rador v cerrar el pufo de gas.

4

Fig.
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3) Se controla si el cambio estd en punte muerto. 2) Poner el contacto.
3) Dar un poco de gas,

4} Sz da el contacto por medio de la llave [apart. 15). 41 Pulsar el boton del arrangue eléctrico.

5) Se pulsa el botén del arranque eléctrico v arrancard No accionar el starter.

inmadiatamenta.

Si no arrancara, abrir un poco el pufio de gas. Operaciones para parar
6] Cuando el motor esté an marcha, dejar el mator a 1} Quitar la llave de contacto.
1000-1500 r.pam. para gue se caliente. 2) Cerrar el grifo de gasolina.
Apratar la pelanca de starter hasta la mitad tan pronto zs 3) Dejar el cambio de marchas en punto muarto.

haya pueste en marcha el motor, Una ver caliente sl mo.
tor, cerrar a fondo la palanca de starter,

71 Bajar la mato del caballete mediante un ligero empu-
ian hacia adelante cogiéndola por el manillar con las dos
manos v sujetando con el pie el cabzallete central para
que no patine por el suelo.

B8] Sentarse en el asiento,

9] Encajar la 1. velecidad mediante una pisada sobre
el pedal del cambio de velocidades, habizndo previamente
desembragado.

100 Embragar despacio, dando un poco de gas v la ma-
tocicleta empezard a andar,

11) A medida gue la motocicleta vayva adquirienda ve
locidad, se Irdn cambiando las marchas, desambragando |
v dando golpes hacia arriba al pedal dzl cambio de vela.
cidades [un golpe cada marcha) hasta llegar a la sexta
velocidad (ver apartado 10), |

Para la puesta on marcha cuando la motocicleta va esta
an servicio v el motor frio, sélo hay que efectuar las
operaciones 1 al 11,

Si el motor estd caliente:

1) Abrir el grifo de gasalina.
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Fig,

Descripcion de las partes
de la motocicleta

Motor

De cuatro tiempos, 2 cilindros en linea y culata de alea-
cion de aluminio, véalvulas en culata accionadas por ba-
lancines.

Pistones de aleacion de aluminio, bielas de acero estampa-
das y cojinetes de biela de antifricoion,

Engrase a presion por bomba, con carter himedo, engra-
sando los cojinetes del ciglienal, el mecanismo de aceio-
namienta de las valvulas v el camhbio de marchas.
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Reglaje de valvulas

Es conveniente controlarlo en las revisiones pericdicas
de la motocicleta,

Efecluarlo sin embargo si se notara un ruido excesive de
staquetss,

1] Para ello qguitar el depdsito de gasoline desconestan.
do el tubo de gasclina a la salida del grifo, levantar el
asiento v por medio de la llave que se suministra cn la
bolsa de herramientas se quita el torillo que sujeta el
depdsito (fig. 2], entonces sujetando ] mismo con las
dos manos se tira por la parte trasera hacia zrriba y
atras, libréandolo de las sujeccionss delanteras de gama.
Se deja el depdsito al lado de la motocicleta.

2) Quitar las tapetas de registro de los «taguetss,

3) Poner el motar en punto muerto superior de com-

4

Fig.












































































